　　一级消防《技术实务》每日一练(5.31)
　　1.关于自然排烟设施的设置，下列说法错误的是( )。

　　A.排烟口的位置越高，排烟效果越好

　　B.排烟窗宜分散布置，每组排烟窗的长度不宜大于4.00m

　　C.设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m

　　D.自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置，手动开启装置距地面高度宜为1.3～1.5m

　　E.室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m，当室内高度超过6m，且具有自然对流条件时，其水平距离可增加30%

　　2.挡烟垂壁可采用固定式或活动式，下列不可以作为制作挡烟垂壁材料的是( )。

　　A.钢板

　　B.防火玻璃

　　C.无机纤维织物

　　D.经阻燃处理刨花板

　　E.经阻燃处理的木材

　　3.下列灭火器中( )是目前常用灭火器。

　　A.水基型灭火器

　　B.干粉灭火器

　　C.酸碱型灭火器

　　D.四氯化碳灭火器

　　E.二氧化碳灭火器

　　4.安全检查表是一种预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”，其形式主要有( )。

　　A.标准式

　　B.对照式

　　C.提问式

　　D.打分式

　　E.规范式

　　5.人防工程中图书、资料、档案等特藏库房，重要通信机房和电子计算机机房，变配电室和其他特殊重要的设备房间可设置( )。

　　A.自动喷水灭火系统

　　B.二氧化碳灭火系统

　　C.七氟丙烷灭火系统

　　D.细水雾灭火系统

　　E.泡沫灭火系统

　　6.下列关于防火分区的说法错误的是( )。

　　A.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多不超过7层

　　B.无特殊情况下，当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区最大允许建筑面积可按相关规定增加1倍

　　C.一、二级耐火等级高层建筑内的展览厅，当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过5000m2

　　D.耐火等级为一级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2

　　E.火灾危险性为丙2项、耐火等级为一级的单层仓库防火分区的最大允许建筑面积为1500m2

　　7.下列关于防火阀的说法错误的是( )。

　　A.防火阀平时处于开启状态

　　B.防火阀宜远离防火分隔处设置

　　C.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便的维护的检修口

　　D.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用难燃材料

　　E.防火阀是用于管道内阻火的活动式封闭装置，当管道排风温度达到700C时会自动关闭

　　8.下列部位或场所中，应设置疏散指示标志的有( )。

　　A.疏散走道拐弯处

　　B.疏散楼梯问

　　C.人员密集场所的疏散门正上方

　　D.办公室

　　E.歌舞娱乐放映游艺场所

　　9.下列关于直燃机房的防火防爆措施的说法错误的是( )。

　　A.直燃机组应布置在首层或地下一层靠外墙部位

　　B.外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.0的窗槛墙

　　C.采用无门窗洞口的耐火极限不小于1.50h的隔墙和2.0h的楼板与其他部位隔开

　　D.在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设甲级防火门窗

　　E.燃油直燃机房的油箱不应大于1m3

　　10某托儿所设置在建筑高度为15m，耐火等级为一级，同时设置自动喷水灭火系统建筑的二层，那么该托儿所的顶棚装修材料可以为( )级，墙面装修材料可以为( )级。

　　A.A，B1

　　B.A，B2

　　C.A，B3

　　D.B1，B2

　　E.R1.B3

　　11气体燃烧根据在燃烧前可燃气体和氧的混合状况不同，其燃烧方式有( )。

　　A.扩散燃烧

　　B.集中燃烧

　　C.预混燃烧

　　D.闪燃

　　E.爆炸燃烧

　　12起爆炸的直接原因主要有( )。

　　A.物料原因

　　B.作业行为原因

　　C.生产设备原因

　　D.外部环境原因

　　E.生产工艺原因

　　13电梯井的防火要求有( )。

　　A.应独立设置

　　B.井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等

　　C.井壁应为耐火极限不低于1.50h的不燃性墙体

　　D.井壁除开设电梯门、安全门逃生和通气孔洞外，不应开设其他洞口

　　E.电梯门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合国家相关规范要求

　　14.干粉灭火系统按灭火方式可分为( )。

　　A.全淹没系统

　　B.预制型系统

　　C.组合分配

　　D.单元独立系统

　　E.局部应用系统

　　15.火灾自动报警系统是( )的简称，是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。

　　A.火灾探测报警系统

　　B.可燃气体探测报警系统

　　C.电气火灾监控系统

　　D.消防联动控制系统

　　E.自动灭火系统

　　16.关于高层民用建筑消防电梯的设置要求，说法正确的有( )。

　　A.消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s

　　B.消防电梯间应设前室，消防电梯间前室的门，应采用乙级防火门，不应设置卷帘

　　C.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门

　　D.消防电梯的载重量不应少于1000kg

　　E.电梯轿厢的内部装修材料应采用不燃材料

　　17.火灾自动报警系统由火灾探测触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成，其根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为( )。

　　A.区域报警系统

　　B.城市报警系统

　　C.集中报警系统

　　D.控制中心报警系统

　　E.广域报警系统

　　18.消防安全管理水平的评估主要包含( )。

　　A.消防管理制度评估

　　B.火灾应急救援预案评估

　　C.消防演练计划评估

　　D.消防设计评估

　　E.周边环境评估

　　19.下列火灾可用水喷雾灭火系统扑救的是( )。

　　A.电石

　　B.燃油锅炉

　　C.油浸式电力变压器

　　D.Na

　　E.K

　　20.气体灭火系统由灭火剂不同其适用范围也各不相同，其中二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统均可扑灭的是( )。

　　A.固体火灾

　　B.液体火灾

　　C.可切断气源的气体火灾

　　D.电气火灾

　　E.金属火灾

　　1.【答案】BE

　　【解析】排烟窗宜分散均匀布置，每组排烟窗的长度不宜大于3.00m;室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m，当公共建筑室内高度超过6m且具有自然对流条件时，其水平距离可增加25%。

　　2.【答案】DE

　　【解析】挡烟垂壁应使用不燃烧材料制作，如钢板、防火玻璃、无机纤维织物、不燃无机复合板等。经阻燃处理刨花板、经阻燃处理的木材均属于难燃材料，因此不可以作为挡烟垂壁的制作材料。

　　3.【答案】ABE

　　【解析】酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器、倒置使用型灭火器以及氯溴甲烷、四氯化碳灭火器是已经淘汰的灭火器，常用的灭火器有水基型灭火器、于粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等。

　　4.【答案】BC

　　【解析】安全检查表的形式主要是提问式和对照式。

　　5.【答案】BCD

　　【解析】人防工程中图书、资料、档案等特藏库房，重要通信机房和电子计算机机房，变配电室和其他特殊重要的设备房间应设置气体灭火系统或细水雾灭火系统，也就是说，灭火后不能损坏重要的物件，故含水量大的灭火系统均不能使用，结合选项，B、C、D符合题意。

　　6.【答案】AC

　　7.【答案】BD

　　【解析】防火阀宜靠近防火分隔处设置;在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

　　8.【答案】ABCE

　　【解析】公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑，高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类单、多层厂房，应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。歌舞娱乐放映游艺场所应在其疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上。

　　9.【答案】BC

　　【解析】外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体的防火挑檐或高度不小于1.2m的窗间墙;采用无门窗洞口的耐火极限不小于2.0h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板与其他部位隔开。

　　10.【答案】AB

　　【解析】当单层、多层民用建筑需进行内部装修的空间内装有自动喷水灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能可按规定降低一级。所以该托儿所顶棚的装修材料不能低于A级，墙面装修材料可以为Bl，B2级。

　　11.【答案】AC

　　【解析】可燃气体的燃烧不需像固体、液体那样需经熔化、蒸发过程，其所需热量仅用于氧化或分解，或将气体加热到燃点，因此容易燃烧且燃烧速度快。根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同，其燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。

　　12.【答案】ABCE

　　【解析】引起爆炸的直接原因主要有：①物料原因;②作业行为原因;③生产设备原因;④生产工艺原因。

　　13.【答案】ABDE

　　14.【答案】AE

　　【解析】干粉灭火系统按灭火方式分为全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统。

　　15.【答案】AD

　　【解析】火灾自动报警系统是火灾探测报警系统与消防联动控制系统的简称，是以实现火灾早期探测和报警以及向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。

　　16.【答案】ABCE

　　【解析】消防电梯的载重量不应少于800kg。

　　17.【答案】ACD

　　【解析】火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三类。。

　　18.【答案】ABC

　　【解析】消防安全管理水平评估主要包含以下三个方面：

　　(1)消防管理制度评估。

　　(2)火灾应急救援预案评估。

　　(3)消防演练计划评估。

　　19.【答案】BC

　　20【答案】CD

　　【解析】二氧化碳灭火系统可用于扑救的是灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，电气火灾。七氟丙烷灭火系统可用于扑救的是电气火灾，液体表面火灾或可熔化的固体火灾，固体表面火灾，灭火前可切断气源的气体火灾。

