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一级建造师《机电工程》每日一练(12.13)

　　　　1.【单选】下列属于机电工程常用的绝热材料是()。

　　A.涂料

　　B.聚氨酯复合板材

　　C.膨胀珍珠岩类

　　D.石棉水泥板

　　2.【多选】阻燃型仪表电缆除阻燃特点外，还有( )等优点。

　　A.耐高压

　　B.防干扰

　　C.电气性能稳定

　　D.适宜移动

　　E.耐低温

　　3.【单选】在可能要承受机械外力及相当大的拉力作用的场所应选用()型电力电缆。

　　A.VLV

　　B.VV22

　　C.VV32

　　D.KVV

　　1. 正确答案：C参考解析：机电工程常用绝热材料的种类很多，通常有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸钙、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。

　　2. 正确答案：BC参考解析：根据阻燃型仪表电缆的特性，采用排除法分析此题。首先，阻燃型必然是耐高温，而耐高温材料的分子结构形式与耐低温材料是不同的，故E选项被排除;其次，该电缆是仪表用电缆，属低压电缆，耐高压是不可能的，故排除A选项;第三，该电缆的敷设，在电缆沟一般采用架设固定，在室内一般采用固定排放，移动显然不合适;所以D选项也应排除;第四，既然是仪表电缆，要仪表显示准确必然要防干扰，故B项可选;最后，电气性能稳定这也是仪表电缆所必需的，否则仪表性能也不稳定。

　　3. 正确答案：C参考解析：要承受机械外力及相当大的拉力作用的场所应选用的电缆属于特种电缆，一般的电缆没有这个功能。例如目前高层建筑越来越多，而它们的设备层都设在中间的一层或者两三层，这样从地面拉上去的电缆就必须是要承受机械外力及很大拉力的电缆，有些超高层建筑还要专门设计和制造这样的电缆。而VV32电缆具有这个功能，所以选它。其他电缆不具备这样的功能，所以不是正确选项。

