[image: image1.png]




2019一级消防工程师《综合能力》每日一练（7.8）
1、下列关于建筑构件耐火等级的说法，错误的是(　)。
A、丙类厂房疏散走道的隔墙可采用夹芯材料为 A 级的金属夹芯板

B、耐火等级为一级的散装粮食平房仓屋顶钢结构承重构件可不刷防火涂料

C、梁柱节点处的梁构件耐火不应低于柱的耐火

D、一级耐火等级的多层钢结构厂房采用自动喷水灭火系统保护屋顶构件时，屋顶构件耐火的要求可适当降低

2、对钢结构防火材料进行检查时，检查表面裂纹，薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于(　)。

A、0.3mm

B、0.5mm

C、0.8mm

D、1.0mm

3、对钢结构防火材料进行检查时，检查涂层厚度，厚涂型钢结构防火涂层处厚度不低于设计要求的(　)。

A、80%

B、85%

C、90%

D、95%

4、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火在(　)以上时，钢结构防火涂料选用厚涂型。

A、0.5h

B、1.0h

C、1.5h

D、2.0h

5、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火在(　)h 及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

A、2.0

B、1.5

C、1.0

D、0.5

1、【正确答案】 A

【答案解析】 (1)当建筑采用金属夹芯板材时，为满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及自身稳定性能的要求，建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件，不能采用金属夹芯板材;

(2)对于二级耐火等级的散装粮食平房仓，考虑其高度较低，粮食火灾对结构的危害作用与其他物质的作用有所区别，因此，可以采用无防火保护的金属承重构件;

(3)预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位，应采取防火保护措施保证节点的耐火不低于相应构件的耐火;

(4)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)，当采用自动喷水灭火系统进行全保护时，其屋顶承重构件的耐火不应低于 1.00h。A 错误，无论夹芯燃烧性能如何，疏散走道隔墙均不能采用金属夹芯板材;B、C、D 正确，符合上述第2、3、4 条要求。

2、【正确答案】 B

【答案解析】 检查表面裂纹。薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于 0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于 1mm。

3、【正确答案】 B

【答案解析】 检查涂层厚度。用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度，厚涂型钢结构防火涂层处厚度不低于设计要求的 85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于 1m，并在 5m 范围内不再出现类似情况。

4、【正确答案】 C

【答案解析】 室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火在 1.5h 以上时，钢结构防火涂料选用厚涂型。

5、【正确答案】 B

【答案解析】 室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火在 1.5h 及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

